ReaderTT.config = {"pagecount":111,"title":"Administrator's Guide","author":"Hewlett Packard","subject":"","keywords":"","creator":"AH Formatter V5.1 R1 (5,1,2009,0914) for Windows","producer":"Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows)","creationdate":"D:20130813115123+08'00'","moddate":"D:20130813115818+08'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210],[909,1210]],"bookmarks":[{"title":"Bienvenue","page":9,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Public visé","page":9,"zoom":"XYZ null 951 null"},{"title":"Organisation du document","page":9,"zoom":"XYZ null 850 null"}]},{"title":"Mise en route","page":11,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Connexion au bureau","page":11,"zoom":"XYZ null 901 null","children":[{"title":"Sélection d'un type de connexion","page":11,"zoom":"XYZ null 782 null"}]},{"title":"Configuration d'une connexion de base","page":11,"zoom":"XYZ null 319 null"},{"title":"Utilisation du bureau","page":12,"zoom":"XYZ null 829 null"}]},{"title":"Navigation dans les clients","page":13,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Utilisation de la barre d'outils de l'ordinateur client","page":13,"zoom":"XYZ null 930 null","children":[{"title":"Explications sur les icônes d'état du système","page":13,"zoom":"XYZ null 487 null"}]},{"title":"Utilisation des écrans d'information du client","page":14,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Utilisation de l'onglet Status (État)","page":14,"zoom":"XYZ null 794 null"},{"title":"Utilisation de l'onglet Network (Réseau)","page":15,"zoom":"XYZ null 927 null"},{"title":"Utilisation de l'onglet Net Tools (Outils réseau)","page":15,"zoom":"XYZ null 459 null"},{"title":"Utilisation de l'onglet System Information (Informations système)","page":16,"zoom":"XYZ null 748 null"},{"title":"Utilisation de l'onglet Systems Logs (Journaux des systèmes)","page":16,"zoom":"XYZ null 484 null"},{"title":"Masquage des écrans d'information sur le client","page":16,"zoom":"XYZ null 259 null"}]}]},{"title":"Configuration des clients","page":18,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Utilisation du panneau de configuration du client","page":18,"zoom":"XYZ null 701 null","children":[{"title":"Accès au panneau de configuration du client","page":18,"zoom":"XYZ null 600 null"},{"title":"Utilisation du panneau de configuration du client (mode Utilisateur)","page":18,"zoom":"XYZ null 438 null","children":[{"title":"Options principales du panneau de configuration (mode Utilisateur)","page":18,"zoom":"XYZ null 348 null"},{"title":"Options supplémentaires du panneau de configuration (mode Utilisateur)","page":19,"zoom":"XYZ null 710 null"}]},{"title":"Utilisation du panneau de configuration du client (mode Administrateur)","page":20,"zoom":"XYZ null 692 null","children":[{"title":"Options principales du panneau de configuration (mode Administrateur)","page":20,"zoom":"XYZ null 453 null"},{"title":"Options supplémentaires du panneau de configuration (mode Administrateur)","page":21,"zoom":"XYZ null 820 null"}]}]},{"title":"Présentation des caractéristiques des connexions RDP","page":24,"zoom":"XYZ null 768 null","children":[{"title":"Utilisation du mode Kiosque avec RDP","page":24,"zoom":"XYZ null 545 null"},{"title":"Utilisation de RemoteFX avec RDP","page":25,"zoom":"XYZ null 939 null"},{"title":"Utilisation de Multimedia Redirection avec RDP","page":25,"zoom":"XYZ null 609 null"},{"title":"Sessions multi-moniteurs avec RDP","page":26,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Redirection de périphérique avec RDP","page":26,"zoom":"XYZ null 655 null","children":[{"title":"Redirection USB avec RDP","page":26,"zoom":"XYZ null 545 null"},{"title":"Redirection de mémoire de grande capacité avec RDP","page":27,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Redirection d'imprimante avec RDP","page":27,"zoom":"XYZ null 346 null"},{"title":"Redirection audio avec RDP","page":28,"zoom":"XYZ null 912 null"},{"title":"Redirection de carte à puce avec RDP","page":28,"zoom":"XYZ null 377 null"}]},{"title":"Configuration des options d'utilisation RDP","page":29,"zoom":"XYZ null 1081 null"}]},{"title":"Présentation des caractéristiques des connexions Citrix","page":29,"zoom":"XYZ null 464 null","children":[{"title":"Fonctions de gestion des connexions Citrix","page":29,"zoom":"XYZ null 320 null"},{"title":"Caractéristiques du récepteur Citrix","page":30,"zoom":"XYZ null 983 null","children":[{"title":"Tableau de prise en charge MediaStream HDX","page":31,"zoom":"XYZ null 1118 null"}]},{"title":"Tableau des connexions Citrix prises en charge","page":31,"zoom":"XYZ null 383 null"}]},{"title":"Présentation des caractéristiques des connexions VMware Horizon View","page":32,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Utilisation du mode Kiosque avec VMware Horizon View","page":32,"zoom":"XYZ null 1063 null"},{"title":"Utilisation de la redirection multimédia avec VMware Horizon View","page":32,"zoom":"XYZ null 334 null"},{"title":"Utilisation de sessions multi-moniteurs avec VMware Horizon View","page":33,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Utilisation des raccourcis clavier avec VMware Horizon View","page":33,"zoom":"XYZ null 973 null"},{"title":"Redirection de périphérique avec VMware Horizon View","page":33,"zoom":"XYZ null 562 null","children":[{"title":"Redirection USB avec VMware Horizon View","page":33,"zoom":"XYZ null 522 null"},{"title":"Redirection de mémoire de grande capacité avec VMware Horizon View","page":33,"zoom":"XYZ null 320 null"},{"title":"Redirection d'imprimante avec VMware Horizon View","page":34,"zoom":"XYZ null 1052 null"},{"title":"Redirection audio avec VMware Horizon View","page":34,"zoom":"XYZ null 947 null"},{"title":"Redirection de carte à puce avec VMware Horizon View","page":34,"zoom":"XYZ null 213 null"},{"title":"Redirection de webcam avec VMware Horizon View","page":35,"zoom":"XYZ null 650 null"}]},{"title":"Options de connexion supplémentaires pour VMware Horizon View","page":35,"zoom":"XYZ null 527 null","children":[{"title":"Utilisation d'arguments de ligne de commande avancés avec VMware Horizon View","page":36,"zoom":"XYZ null 333 null"}]},{"title":"Utilisation d'un système t410 accéléré par Teradici avec VMware Horizon View","page":37,"zoom":"XYZ null 1003 null","children":[{"title":"Passage au client VMware Horizon View standard","page":37,"zoom":"XYZ null 763 null"}]},{"title":"Modification du type de protocole de VMware Horizon View","page":37,"zoom":"XYZ null 359 null"}]},{"title":"Installation de certificats sur des clients","page":38,"zoom":"XYZ null 861 null","children":[{"title":"Exigences de VMware Horizon View portant sur le HTTPS et la gestion des certificats","page":38,"zoom":"XYZ null 591 null"}]},{"title":"Redirection des périphériques USB","page":39,"zoom":"XYZ null 600 null"},{"title":"Mappage d'une imprimante série ou parallèle","page":40,"zoom":"XYZ null 1012 null"}]},{"title":"Résolution des problèmes sur les machines clientes","page":41,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Résolution des problèmes de connectivité réseau","page":41,"zoom":"XYZ null 797 null"},{"title":"Résolution des problèmes de corruption de microprogramme","page":42,"zoom":"XYZ null 973 null","children":[{"title":"Réinstallation du microprogramme de la machine cliente","page":42,"zoom":"XYZ null 835 null"}]},{"title":"Résolution des problèmes de configuration d'une imprimante série ou parallèle","page":42,"zoom":"XYZ null 531 null"},{"title":"Résolution du problème d'expiration du mot de passe Citrix","page":43,"zoom":"XYZ null 965 null"},{"title":"Utilisation des diagnostics système à des fins de résolution des problèmes","page":43,"zoom":"XYZ null 771 null","children":[{"title":"Enregistrement des données des diagnostics système","page":43,"zoom":"XYZ null 522 null"},{"title":"Décompression des fichiers de diagnostic système","page":43,"zoom":"XYZ null 342 null","children":[{"title":"Décompression des fichiers de diagnostic système avec les systèmes fonctionnant sous Windows","page":44,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Décompression des fichiers de diagnostic système avec les systèmes fonctionnant sous Linux ou Unix","page":44,"zoom":"XYZ null 878 null"}]},{"title":"Consultation des fichiers de diagnostic système","page":44,"zoom":"XYZ null 713 null","children":[{"title":"Consultation des fichiers du dossier Commands","page":44,"zoom":"XYZ null 641 null"},{"title":"Consultation des fichiers du dossier /var/log","page":44,"zoom":"XYZ null 352 null"},{"title":"Consultation des fichiers du dossier /etc","page":44,"zoom":"XYZ null 302 null"}]}]}]},{"title":"HP Smart Zero Client Services","page":45,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Systèmes d\u2019exploitation pris en charge","page":45,"zoom":"XYZ null 423 null"},{"title":"Préparation à l'installation de HP Smart Zero Client Services","page":46,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Téléchargement et installation de HP Smart Zero Client Services","page":46,"zoom":"XYZ null 935 null"}]},{"title":"Utilisation de Profile Editor (Éditeur de profil)","page":47,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Accès à Profile Editor","page":47,"zoom":"XYZ null 695 null"},{"title":"Chargement d'un profil client","page":47,"zoom":"XYZ null 594 null"},{"title":"Modification d'un profil client","page":47,"zoom":"XYZ null 386 null","children":[{"title":"Sélection de la plateforme d'un profil client","page":48,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Sélection du type de connexion d'un profil client","page":48,"zoom":"XYZ null 774 null"},{"title":"Modification des paramètres de registre d'un profil client","page":48,"zoom":"XYZ null 560 null","children":[{"title":"Activation ou désactivation des éléments de menu sur les clients","page":48,"zoom":"XYZ null 394 null"},{"title":"Activation ou désactivation des configurations d'utilisateur sur les clients","page":49,"zoom":"XYZ null 1118 null"}]},{"title":"Ajout de fichiers à un profil client","page":49,"zoom":"XYZ null 915 null","children":[{"title":"Ajout d'un fichier de configuration à un profil client","page":49,"zoom":"XYZ null 635 null","children":[{"title":"Ajout de certificats à un profil client","page":50,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Installation des certificats Citrix sur HP Smart Zero Core 4.1.0 et ses versions antérieures","page":50,"zoom":"XYZ null 638 null"}]}]},{"title":"Ajout d'un lien symbolique à un profil client","page":50,"zoom":"XYZ null 285 null"}]},{"title":"Enregistrement du profil client","page":51,"zoom":"XYZ null 1118 null"}]},{"title":"Configuration d'une imprimante série ou parallèle","page":51,"zoom":"XYZ null 902 null","children":[{"title":"Récupération du débit de transmission de l'imprimante","page":51,"zoom":"XYZ null 687 null"},{"title":"Configuration des ports de l'imprimante","page":51,"zoom":"XYZ null 435 null"},{"title":"Installation d'imprimantes sur le serveur","page":52,"zoom":"XYZ null 1005 null"}]}]},{"title":"Utilisation d'Automatic Intelligence (Intelligence automatique)","page":53,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Consultation du site Web d'Automatic Update (Mise à jour automatique)","page":53,"zoom":"XYZ null 797 null"},{"title":"Création d'un profil Automatic Update (Mise à jour automatique)","page":53,"zoom":"XYZ null 504 null"},{"title":"Mise à jour de clients","page":54,"zoom":"XYZ null 1034 null","children":[{"title":"Méthode de mise à jour Broadcast","page":54,"zoom":"XYZ null 864 null"},{"title":"Méthode de mise à jour par balisage DHCP","page":54,"zoom":"XYZ null 624 null","children":[{"title":"Exemple de balisage DHCP","page":54,"zoom":"XYZ null 498 null"}]},{"title":"Méthode de mise à jour par alias DNS","page":55,"zoom":"XYZ null 794 null"},{"title":"Méthode de mise à jour manuelle","page":55,"zoom":"XYZ null 572 null","children":[{"title":"Mise à jour manuelle","page":55,"zoom":"XYZ null 265 null"}]}]},{"title":"Utilisation de HP Intelligent Delivery Service (Service de livraison intelligente de HP)","page":56,"zoom":"XYZ null 740 null","children":[{"title":"Comment fonctionne HP Intelligent Delivery Service (Service de livraison intelligente de HP)","page":56,"zoom":"XYZ null 663 null"},{"title":"Démarrage, arrêt et interruption de HP Intelligent Delivery Service","page":56,"zoom":"XYZ null 533 null"},{"title":"Consultation du journal de l'application HP Intelligent Delivery Service","page":57,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Clés de registre de HP Intelligent Delivery Service","page":57,"zoom":"XYZ null 970 null"}]},{"title":"Utilisation de HP Device Manager","page":57,"zoom":"XYZ null 719 null"}]},{"title":"Langue du clavier du client","page":58,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Personnalisation de l'écran d'ouverture de session du client","page":60,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Personnalisation de l'arrière-plan de l'écran","page":60,"zoom":"XYZ null 960 null","children":[{"title":"Attributs communs","page":61,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"Éléments","page":63,"zoom":"XYZ null 850 null"},{"title":"Image","page":65,"zoom":"XYZ null 670 null"},{"title":"Texte","page":66,"zoom":"XYZ null 881 null"}]},{"title":"Personnalisation de la boite de dialogue d'ouverture de session du client","page":68,"zoom":"XYZ null 675 null","children":[{"title":"Personnalisation du cadre central","page":69,"zoom":"XYZ null 1063 null"},{"title":"Personnalisation du texte de l'en-tête","page":69,"zoom":"XYZ null 682 null"},{"title":"Personnalisation de l'icône de l'en-tête","page":69,"zoom":"XYZ null 342 null"}]}]},{"title":"Paramètres de registre de HP Smart Zero Core","page":71,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"root > Audio","page":71,"zoom":"XYZ null 346 null"},{"title":"root > ConnectionManager","page":72,"zoom":"XYZ null 499 null"},{"title":"root > ConnectionType","page":73,"zoom":"XYZ null 910 null","children":[{"title":"root > ConnectionType > freerdp","page":73,"zoom":"XYZ null 832 null"},{"title":"root > ConnectionType > view","page":78,"zoom":"XYZ null 429 null"},{"title":"root > ConnectionType > xen","page":83,"zoom":"XYZ null 634 null"}]},{"title":"root > Display","page":93,"zoom":"XYZ null 696 null"},{"title":"root > Network","page":94,"zoom":"XYZ null 305 null"},{"title":"root > USB","page":98,"zoom":"XYZ null 227 null"},{"title":"root > keyboard","page":99,"zoom":"XYZ null 863 null"},{"title":"root > logging","page":100,"zoom":"XYZ null 910 null"},{"title":"root > mouse","page":100,"zoom":"XYZ null 623 null"},{"title":"root > printer-mapping-mgr","page":100,"zoom":"XYZ null 250 null"},{"title":"root > printers","page":101,"zoom":"XYZ null 921 null"},{"title":"root > screensaver","page":101,"zoom":"XYZ null 473 null"},{"title":"root > time","page":102,"zoom":"XYZ null 1118 null"},{"title":"root > translation","page":102,"zoom":"XYZ null 467 null"},{"title":"root > users","page":103,"zoom":"XYZ null 852 null"},{"title":"root > zero-login","page":105,"zoom":"XYZ null 496 null"}]},{"title":"Configuration USB avec VMware Horizon View","page":108,"zoom":"XYZ null 1118 null","children":[{"title":"Options USB avec les versions antérieures de HP Smart Zero Core","page":108,"zoom":"XYZ null 884 null"},{"title":"Familles de périphériques USB avec VMware Horizon View","page":108,"zoom":"XYZ null 380 null"}]},{"title":"Index","page":110,"zoom":"XYZ null 1107 null"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":["i","ii","iii","iv","v","vi","vii","viii","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58","59","60","61","62","63","64","65","66","67","68","69","70","71","72","73","74","75","76","77","78","79","80","81","82","83","84","85","86","87","88","89","90","91","92","93","94","95","96","97","98","99","100","101","102","103"]};
